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LEGENDA INTERVENTI

INTERVENTI IN COPERTURA:
- Rimozione del manto esistente
- Posa di pannello EPS 150 - cm 10
- Posa di telo traspirante
- Posa di nuove tegole in cemento
- Ripresa di intonaco ammalorato
- Sostituzione canali di gronda e pluviali

INTERVENTI INTERNI AL PIANO TERRA:
- Esecuzione nuovo impianto elettrico
- Esecuzione nuovo impianto idrico-sanitario
- Rimozione di infissi esistenti
- Demolizione tramezzi wc e anti-wc
- Nuova tramezzatura wc e anti-wc
- Rivestimento con piastrelle wc e anti-wc
- Nuova pavimentazione in gres porcellanato

all'interno del wc e anti-wc
- Posa di nuove porte interne in legno tamburato
- Tinteggiatura interna
- Posa di caldaia murale a gas - KW 35
- Nuovi infissi in PVC

INTERVENTI ESTERNI:
- Realizzazione, lungo il prospetto posteriore, di un

marciapiede in calcestruzzo in modo da consentire
l'accesso al Piano Terra, dal'ingresso del Prospetto
Laterale sx, alle persone con disabilità
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DescrizioneNumero

Sasso di CastaldaLuogo e data Maggio 2024

Oggetto

Committente

EDILIZIA DI CULTO DA REALIZZARSI NEI COMUNI DEL P.O.V. RICADENTI NEL TERRITORIO

DELLA ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO

PROGRAMMA OPERATIVO VAL D'AGRI, MELANDRO, SAURO, CAMASTRA. EDILIZIA DI CULTO

D.G.R. 637/21
 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIFACIMENTO COPERTURA DELLA CASA CANONICA E

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI LOCALI DI MINISTERO PASTORALE "DON ANTONIO

PETRONE" DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA IMMACOLATA CONCEZIONE DI SASSO DI CASTALDA.

ARCIDIOCESI DI POTENZA - MURO LUCANO - MARSICO NUOVO

geom. Gianmarco pepe

I Progettisti

geom. Alessio Laurino

Il Committente

RUP - Ing. Gianluca Loperte
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