Comune di PATERNO
Provincia di POTENZA

ESECUTIVI DI CANTIERE

Piante - Sezioni - Particolari

Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE CHIESA SAN BARTOLOMEO
LOCALITA' PIAZZOLLA COMUNE DI PATERNO.

Ditta: Parrocchia S.Giovanni Evangelista
Data:
Materiali
Cordolo in c.a. Travi
Legno Lamellare
CLS (C25/30 Classe GL24h
ACCIAIO LONGITUDINALI
B450C
ACCIAIO STAFFE
B450C
Il Progettista e Direttore dei Lavori Il Progettista delle strutture
(geom. Giuseppe SANGIORGIO) (ing. Nicola DI GRAZIA)
SANGIORGIO GIUS‘EP.PE
2025.06:06 19:37:37 DI G NICQLA
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CORDOLO IN C.A. PERIMETRALE
staffe 98//20 cm
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iniezione armata
di collegamento
con malta espansiva
tra muratura e cordolo in c.a.

una ogni 50/80 cm




COLLEGAMENTO TRAVE-CORDOLO C.A. PERIMETRALE

VISTA SUPERIORE
I

Trave 180x220

Legno C24
, b L
a | i
125 140 125
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50 60 1L 310 1L 60
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| SISTEMA DI
8 appoggio
Piastra
Acciaio S235
WL 700
Elemento
in CLS C25/30
di ancoraggio - cordolo sommitale in c.a.

VISTA FRONTALE

Trave 180x220
Legno C24
( Sezione S1)

ALETTA
spessore = 6 mm

SISTEMA DI
appoggio
Piastra
Acciaio S235

L
Elemento 7
in CLS C25/30

di ancoraggio - cordolo sommitale in c.a.

-
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PARTICOLARE ALETTE PARTICOLARE PIASTRA BASE

430

150 connettore: t t
25

w15y 75 yers bullone M12 x 215 —=— ” | E—

classe acciaio 5.6 2 = +——
quantita 2 =
rondella 13x32x4 5

I PIASTRA DI BASE
m B §]-mme—=x|0 g g 4{ spessore = 6 mm
4{ 2xP12 oy Acciaio S235
d 215 d 0 Q Q

T T ~

\ \\ |4x¢12

CONNESSIONE delle ALETTE
Mezzi Unione (MU) : BULLONI CONNESSIONE PIASTRA
MU-Numero 2M12/cl.5.6 Mezzi Unione (MU) : TIRAFONDI
InterForo Orizz. in mm 75 Numero Totale dei MU 4M12/cl.5.6
InterForo Vert. in mm 0 InterForo Orizz. in mm 310
Dist. Bordo Inferiore-Foro 37.5 mm InterForo Vert. in mm 75
Dist. Bordo Laterale-Foro 75 mm Dist. Bordo Inferiore-Foro 60 mm
MU-Lunghezza : 215 mm MU-Parte Filettata : 40 mm Dist. Bordo Laterale-Foro 37.5 mm
MU-fu : 600 N/mmq MU-gambo : Circolare Ancoraggio con Piegatura Sl
Angolo Fibratura-Asse : 0° Preforatura LEGNO: SI Tipo Ancoraggio AD ADERENZA CON CLS
d. ext. rondella 32 mm Lunghezza ancoraggio 160 mm
spessore rondella 4 mm

SALDATURE ANCORAGG

an
==
SPESSORE DELLA SALDATURA 4 mm ALETTE spess. 6 mm == o
meg?;%mA 6 6 classe acciaio S235 2 tirafondo:
s, % barra filettata M12
NOTA: le saldature devono essere classe acciaio 5.6
esequite da_personale patentato g quantita 4
classe cls C25/30
X X
& & 4
63 : —t 1% 60
EY By
PIASTRA DI BASE spess. 6 mm

classe acciaio S235
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