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Num, ORD
16 * DEI LAVORI PREZZ ARIO
FARIERA DESIGNAZIONE DEI LAVOR UM PREZZO UNITARIO €
1 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi materiale escluso sottofondi, ¢ ... ed
8.02.015.09 |esterno in piastrelle di terracotta o ceramica, gress, di marma, listelli klinker, compresa malta del letto di
posa, senza recupero dei materiali;
euro (cinque,98) mq 5,98
2 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o tinteggiato, o vernic ... murarie
B.02.012.02 |sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle
premesse interno escluso ponteggio;
euro (sei,50) mq 6,50
3 Rimazione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed accessori connessi al laro ... amenti
B.02.020.01 |in legno per finestre e porte-finestre, di cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fili, scuretti, con
superfici superiori a 2 mq.;
euro (dieci,01) mq 10,01
4 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo strato di rinzaffo, da un ... sore finale
B.13.012.02 [di3 em: con rustico di calce idraulica a g.li 3,5 e tonachina o colla di malta di calce eminentemente idraulica
a q.li 5,00 e sabbia fina
euro (ventisei,65) mg 26,65
5 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo strato di rinzaffo e da ... go di piani
B.13.010.03 |per I'esecuzione di ulteriori opere di finitura. con malta di calce idrata e sabbia composta da: 3.5 ql di calce
idrata per 1 me di sabbia
euro (ventuno,07) mq 21,07
6 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima qualita, di gualsiasi forma e ... nti
B.14.123.01 |preconfezionati, la pulitura finale e ogni altra onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte: dimensioni 20%20 - 20x33 em
euro (cinguantadue,03) mq 52,03
7 Lavabo rettangolare a colanna in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera, completo di gru ... e
D1.03.029.03 |ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 55x45 cm
in vitreous-china con gruppo a tre fori
euro (duecentoottantuno,30) cad 281,30
8 Viaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornite e posto in opera, completo di cassetta di scarico ...
D1.03.021.01 | rrispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in
vitreous-china con cassetta a parete
euro (trecentonove,23) cad 309,23
9 Bidet a pianta ovale in vetrachina, 61x52 cm, fornito e posto in opera, completo di gruppo erogatore ...
D1.03.031.02 |ispettivo alle stesse e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in
vitreous-china con gruppo a tre fori
euro (duecentocinguantaguattro,76) cad 254,76
10 Pavimento in piastrelle di ceramica, monocottura, di prima gualita, rispondente alle norme UNI EN, d ...
B.14.019.01 |uganti preconfezionati, la pulitura finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte: dimensioni 30x30 cm
euro (cinquantaguattro,46) mg 54,46
11 Zoceoling battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo callante, compreso lil tiro ... tura
B.14.132.01 |dei giunti con sigillanti preconfezionati, la pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
euro (dieci,88) m 10,88
12 Finestre e partefinestre costruiti con profili in alluminio/legno, trasmittanza termica complessiva mq 2,95%
B.18.028.01 528,96 E della chiusura trasparente e dell'infisso (Uw) <o= 2,4 W/m2ol< e > 1,8 W/m2°K, serramento a
battente o vasistas
euro (cinquecentoventotto,96) mq 528,96
13 Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce a vetri fisso composta d ... a
B.18.006.02 |rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna
in legno di abete ad uno battenti
euro (duecentoguarantanove,89) mq 249,89
14 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore avorio chiaro realizzata ¢ ...
B.18.123.13 |ncendio, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico. REI 120, per le
seguenti dimensioni di foro muro: 1.500 x 2.150 mm
euro (millesessantacinque,72) cad 1.065,72
15 Portone esterno di ingresso in legno, a due o pil partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio m ...
B.18.001.01 |catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte di castagno
euro (cinquecentotrentadue,32) mq 532,32
16 rete in fibra di vetro peso non inferiore a g 150/mg
B.13.033.01 |euro (due,41) m 241
17 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di qualsiasi natura, con 1 ... e
B.01.006.01 |eventuali ed occorrenti opere prowisionali, il trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di
trattamento: per profondita’ fino a mt. 2;
euro (dieci,47) me 10,47
18 Calcestruzzo durevole preconfezionato per impieghi strutturali a prestazione garantita conforme a no ...
B.05.002.01 |‘ambiente e rischi connessi: corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.n
Fondazione, Rek 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60,
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euro (centocinguantaquattro,42) me 154,42
19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e po ...
B.05.038.01 |gola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo
B450C controllato in stabilimento.
euro (due,34) kg 2,34
20 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose europee di prima e seconda sce ...,
B.09.010.01 |tensioni ammissibili s=110 kg/cmq; t=12 Kg/cmq, per lunghezza fino a ml.12,00: travi dritte, classe di
resistenza GL24H secondo norma EN 14080: 2013
euro (milleduecentanovantatre,92) mec 1.293,92
21 Farnitura e posa in opera di pannello in legno di multistrato tipo OSB o similare dimensioni 122x244 mm per
B.09.023.02 |realizzare superfici piane e inclinate spessore pannello da 11 a 13 mm
euro (ventiquattro,23) mg 24,23
22 Farnitura e posa in opera, con fissaggio meccanico o con applicazione a flamma, di tegole bituminose ...
B.09.029.02 |spessore mm 4 o su orditura di listelli posati su tavolato in legno, da compensarsi a parte. tegola canadese
tipo standard con applicazione a fiamma;
euro (cinquantatre,12) mqg 53,12
23 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta cementizia a q.li 3,00 di cement ... li,
B.09.026.03 |bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni altra onere e magistero, escluso ponteggi e impalcature con
tegole marsigliesi, portoghesi o olandesi
euro (ventisei,73) mg 26,73
24 Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso Fornitura e posa in opera di armadio per quadro elettric ... |
D3.04.003.01 |cablaggio dei cavi in entrata eduscita sulle apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure
assimilabili a 400 x 400 mm (32 mod. DIN).
euro (trecentosettantaquattro,75) cad 374,75
25 Plafoniera con carpo in acciaio e con schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verni ... aggii e
D3.10.006.02 | tub. fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su colitrosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro accorre per
dare il lavoro finito, 4x18W
euro (duecentosette,54) cad 207,54
26 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del dia ... riale
D3.07.001.01 |isolante, interruttoredel tipo modulare, placca di rivestimento inPVC compreso cablaggio delle
apparecchiatura, ed ogni altro onere emagistero.
eura (cinquantadue,66) cad 52,66
27 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9 sottotraccia del dia ... |
03.08.002.01 {rivestimento in PVC compreso il fissaggio del tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle
apparecchiatura ed ogni altro onere e magistero.
euro (cinquantaquattro,33) cad 54,33
28 Pittura antiruggine per esterno ed interno su apere metalliche previa preparazione del supportodac...e a
B.21.046.03 | pennello di uno o pill strati di pittura antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata:
ad uno strato con fondo aggrappante
euro (sette,88) mq 7,88
29 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani di smalto alchidico uretanica in
B.21.047.02 |fase acquosa, previa preparazione del supporto da compensare a parte: colorato tinte chiare
euro (undici,74) mq 11,74
30 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso, di pareti o soffitti ... a
B.21.012.02 |imprimitura ad uno strato di isolante dato a pennello,é esclusa I'applicazione della pittura di fondo da
computarsi a parte. pigmentata tinte chiare
euro [quattordici,95) mg 14,95
31 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello a rullo, su superfici gia preparate, fino a completa
8.21.006.04 |impregnazione del supporto: fondo a base di resine acrilsilossaniche in fase acquosa
euro (quattro,43) mq 4,43
32 Pavimentazione esterna con mattoni in cotto, di colore rosso, con finitura graffiata, non gelivi, ma ...
B.14.144.01 |riempimento, pulitura, sfridi, tagli a misura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dimensioni 6x27x3 cm
euro (novantatre,64) maq 93,64
33 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da montanti verticali ind ... a
B.18.088.02 |mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop, viti a legno o saldatura diretta su montanti in ferro:
diagonali rinforzate, profilato 20x15x20 mm
euro (duecentotrentasei,72) mg 236,72
34 Porta vetrata ad uno o pill battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita da: telaio maestro di s ...
B.18.012.02 |articalare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottane, ganci e
ritieni, serratura in legno di abete
euro (centoottantuno,91) mq 181,91
35 Fornitura e posa in opera di una membrana bituminosa ad elevata resistenza meccanica, armata con non ...
B.10.022.01 |ondo e spalmatura di primer antipolvere fino a 0,500 kg/mq compreso sfridi ed ogni onere occorrente per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Fondo
euro (ventidue,19) maq 22,19
36 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali, rivestimenti, copertine in ... con la
B.15.004.07 |relativa formazione di scanalatura, della formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2
Granito Sardo, grigio e rosa
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euro (trentadue,71)

s DESIGNAZIONE DEI LAVORI UM, PREZZO UNITARIO €
TARIFFA
euro (centodiciasette,78) ma 117,78
37 Plafoniera con corpo in acciaio e con schermo in alluminio anodizzato e satinato, o in acciaio verni ... aggii e
D3.10.006.01 |tub. fluorescenti; la posa in vista o ad incasso su colitrosoffitto. E' inoltre comprese quanto altro accorre per
dare il lavoro finito. 4x36W
euro (trecentoottantaguattro,62) cad 384,62
38 Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con osenza sopraluce fisso o apri ... spessore
B.18.048.02 |minimo di 12/10 mm; righelli fermavetro del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. per
superfici da 3.00 fino a 5.00 mg
euro (duecentonovantatre,23) mg 293,23
L Fornitura e posa in opera di lastre termoacustiche prodotte con polistirene espanso sinterizzato, a ... dato
8.11.004.01 |con un pannello di fibra di poliestere termolegato (PET) spessore 3 cm, atto a conferire le caratteristiche di
isolamento acustico. spessore cm.5
mq 32,71
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MNum. ORD LAVORI MANODOPERA
DESIGNAZIONE DEI LAVOR!
TARIFFA Quantitt | Prezzo€ | Totale€ | Costo€ INCID. %
1 Demolizione di pavimenti, di marciapiedi e rivestimenti di qualsiasi
B.02.015.09 |materiale escluso sottofondi, ¢ ... ed esterno in piastrelle di terracotta o
(M) ceramica, gress, di marmo, listelli klinker, compresa malta del letto di posa,
senza recupero dei materiali; 242,08 5,98 1.447,64 784,34 54,2200
2 Scrostatura di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, o rasato, o
8.02.012.02 |tinteggiato, o vernic ... murarie sottostanti, spazzolatura finale e lavaggio di
(M) pulizia della superficie scrostata, con gli oneri come alle premesse interno
escluso ponteggio; 809,65 6,50 5.262,73| 3.335,76 63,4300
3 Rimozione di serramenti in legno, in qualsiasi numero, compresi vetri ed
B.02.020.01 |accessori connessi al loro ... amenti in legno per finestre e porte-finestre, di
(M) cassonetto, compreso stipiti, contro stipiti, copri fill, scuretti, con superfici
superioria 2 mq.; 19,15 10,01 191,69 148,80 77,6300}
4 Intonaco civile su pareti interne, piane verticali, costituito da un primo
B.13.012.02 |strato di rinzaffo, da un ... sore finale di 3 em: con rustico di calce idraulica a
(M) q.li 3,5 e tonachino o colla di malta di calce eminentemente idraulica a g.li
5,00 e sabbia fina 802,00 26,65| 21.373,30| 14.187,38 66,3700
5 Intonaco rustico su pareti esterne, piane verticali , costituito da un primo
B.13.010.03 |strato di rinzaffo e da ... go di piani per l'esecuzione di uiteriori opere di
(M) finitura. con malta di calce idrata e sabbia composta da: 3.5 gl di calce idrata
per 1 mc di sabbia 284,85 21,07| 6.001,79| 3.959,42 65,9800}
6 Rivestimento interno con piastrelle di ceramica, monocottura, di prima
B.14.123.01 |qualita, di qualsiasi forma e ... nti preconfezionati, la pulitura finale e ogni
(M) altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 20x20 - 20x33 cm 14,08 52,03 732,58 185,29 25,3000
7 Lavabo rettangolare a colonna in vetrachina colare bianco, fornito e posto
D1.03.029.03 |in opera, completo di gru ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
(M) finito a perfetta regola d'arte Lavabo a colonna da 55x45 cm in
vitreous-china con gruppo a tre fori 1,00 281,30 281,30 46,16 16,4100
8 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e posto in opera,
01.03.021.01 |completo di cassetta di scarico ... rrispettivo alle stesse e ogni altro onere e
(M) magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Vaso in
vitreous-china con cassetta a parete 1,00 309,23 309,23 37,70 12,1900}
9 Bidet a pianta ovale in vetrochina, 61x52 cm, fornito e posto in opera,
D1.03.031.02 |completo di gruppo erogatore ... ispettivo alle stesse e ogni altro onere e
M) magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Bidet in
vitreous-china con gruppo a tre fori 1,00 254,76 254,76 46,24 18,1500
10 Pavimento in piastrelle di ceramica, monaocottura, di prima qualita,
B.14.019.01 |rispondente alle norme UNI EN, d ... uganti preconfezionati, la pulitura
(M) finale, e ogni altro onere e magistero per per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte: dimensioni 30x30 cm 729,35 54,46| 39.720,40| 7.804,05 19,6500
11 Zoccolino battiscopa in ceramica, monocottura, posto in opera con idoneo
B.14.132.01 |collante, compreso lil tiro ... tura dei giunti can sigillanti preconfezionati, la
(M) pulitura finale e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 90,70 10,88 986,82 157,82 16,0100
12 Finestre e portefinestre costruiti con profili in alluminio/legno, trasmittanza
B.18.028.01 |[termica complessiva mq 2,95% 528,96 E della chiusura trasparente e
(M) dell'infisso (Uw) <o= 2,4 W/m2al< e > 1,8 W/m2°K, serramento a
battente o vasistas 6,85 528,96 3.623,38 125,36 3,4600)
13 Parta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senzasopraluce
B.18.006.02 |a vetri fisso composta d ... a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie
(M) e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura porta interna in legno di abete
ad uno battenti 7,91 24989 1.979,13 85,54 4,3200
14 Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI EN 1634, di colore
B.18.123.13 |avorio chiaro realizzata c ... ncendio, posta in opera compreso le opere
(M) murarie escluso il maniglione antipanico. REl 120, per le seguenti dimensioni
di foro muro: 1.500 x 2.150 mm 2,00 1.065,72 2.131,44 44,98 2,1100
15 Portone esterna di ingresso in legno, a due o pil partite, di qualsiasi luce,
B.18.001.01 |costituito da telaio m ... catenaccio, pomao e maniglia in ottone o metallo
(M) cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte di castagno 6,48 532,32| 3.449,43 164,53 4,7700
16 rete in fibra di vetro peso non inferiore a g 150/mq 64,00 2,41 154,24 117,12 75,9300
B.13.033.01
(M)
17 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzo meccanico in terreni sciolti di
B.01.006.01 |qualsiasi natura, con r ... e eventuali ed occorrenti opere provvisionali, il
(M) trasporto ed il conferimento a discarica o ad impianto di trattamento: per
profondita’ fino a mt. 2; 8,64 10,47 90,46 23,33 25,7500
18 Calcestruzzo  durevole preconfezionato per impieghi strutturali a
B.05.002.01 |prestazione garantita conforme a no ... ‘ambiente e rischi connessi:
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(M) corrosione delle armature indotta da carbonatazione del calcestruzzo.n
Fondazione. Rek 30 - XC1 - rapporto a/c max 0,60. 12,65 154,42 195341 49,46 2,5300
19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
B.05.038.01 |tagliato a misura, sagomato e po ... gola d'arte, compreso ogni sfrido,
(M) legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Del tipo
B450C controllato in stabilimento. 1.520,00 2,34 3.556,80 927,20 26,0300
20 Travi di legno a struttura lamellare composte da elementi di resinose
B.09.010.01 |europee di prima e seconda sce ..., tensioni ammissibili s=110 kg/ema; t=12
(M) Kgfcma, per lunghezza fino a ml.12,00: travi dritte, classe di resistenza
GL24H secondo norma EN 14080: 2013 4,01| 129392 5.188,62 73,66 1,4200
21 Fornitura e posa in opera di pannello in legno di multistrato tipo OSB o
B.09.023.02 |similare dimensioni 122x244 mm per realizzare superfici piane e inclinate
(M) spessore pannello da 11 a 13 mm 156,55 24,23 3793211 842,24 22,2000
22 Farnitura e posa in opera, con fissaggio meccanico o con applicazione a
B.09.029.02 |fiamma, di tegole bituminose ... spessore mm 4 o su orditura di listelli posati
(M) su tavolato in legno, da compensarsi a parte. tegola canadese tipo standard
con applicazione a flamma; 90,00 53,12| 4.780,80| 2.747,70 57,4700
23 Copertura di tetto con tegole in laterizio poste in opera con malta
B.09.026.03 |cementizia a q.li 3,00 di cement ... li, bocchette di aerazione, incroci, nonché
(M) ogni altro onere e magistero, esclusa ponteggl e impalcature con tegole
marsigliesi, portoghesi o olandesi 76,00 26,73| 2.031,48 563,16 27,7300
24 Quadro elettrico esecuzione IP 30 a incasso Fornitura e posa in opera di
D3.04.003.01 |armadio per quadro elettric ... | cablaggio dei cavi in entrata eduscita sulle
(M) apparecchiature, queste ultime da pagare a parte; per misure assimilabili a
400 x 400 mm {32 mod. DIN}). 2,00 374,75 749,50 27,36 3,6500
25 Plafoniera con corpo in accialo @ con schermo in alluminio anodizzato e
D3.10.006.02 |satinato, o In acciaio verni ... aggii e tub. fluorescenti; la posa in vista o ad
(M) incassa su colitrosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro accorre per dare
il lavoro finito. 4x18W 12,00 207,54 2.490,48 247,56 9,9400
26 Punto luce interrotto a soffitto costituito da tubazione in PVC rigido tipo RK9
D3.07.001.01 |sottotraccia del dia ... riale isolante, interruttoredel tipo modulare, placca di
(M) rivestimento inPVC compreso cablaggio delle apparecchiatura, ed ogni altra
onere emagistero, 12,00 52,66 631,92 196,80 31,1400
27 Punto presa di corrente 2P+T 10A costituito da tubazione in PVC rigido tipo
[3.08.002.01 |RK9 sottotraccia del dia ... i rivestimento in PVC compreso il fissaggio del
(M) tubo e della scatola portafrutto, il cablaggio delle apparecchiatura ed ogni
altro onere e magistero. 15,00 54,33 814,95 272,10 33,3800
28 Pittura antiruggine per esterno ed interno su opere metalliche previa
B.21.046.03 |preparazione del supporto da c ... @ a pennello di una o pil strati di pittura
(M) antiruggine comprese opere provvisionali e pulitura ad opera ultimata: ad
uno strato con fondo aggrappante 135,20 7,88 1.065,38 479,96 45,0100
29 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche con due mani
B.21.047.02 |di smalto alchidico uretanico in fase acquosa, previa preparazione del
(M) supporto da compensare a parte: colorato tinte chiare 135,20 11,74| 158725 719,26 45,2800
30 Tinteggiatura con idropittura lavabile su intonaco civile, o rasatura a gesso,
B.21.012.02 |di pareti o soffitti ... a imprimitura ad uno strato di isolante dato a
(M) pennello,@ esclusa I'applicazione della pittura di fondo da computarsi a
parte. pigmentata tinte chiare 801,50 1495| 11.982,43| 5.490,28 45,8000
31 Pittura di fondo uniformante applicata a pennello o rullo, su superfici gia
B.21.006.04 |preparate, fino a completa impregnazione del supporto: fondo a base di
] resine acrilsilossaniche in fase acquosa 800,00 443| 354400 880,00 24,7600
32 Pavimentazione esterna con mattoni in cotto, di colore rosso, con finitura
B.14.144.01 |graffiata, non gelivi, ma ... iempimento, pulitura, sfridi, tagli a misura e ogni
(W) altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
dimensioni 6x27x3 cm 73,92 93,64, 6.921,87| 1.349,78 19,5000}
33 Cancello estensibile in acciaio zincato ad uno o a due battenti, composto da
B.1B.088.02 |montanti verticali in d ... @ mezzo zanche su spazi predisposti mediante stop,
(M) vitl a legno o saldatura diretta su montanti in ferro: diagonali rinforzate,
profilato 20x15x20 mm 20,90 236,72 4.947,45 465,65 9,4100
34 Porta vetrata ad uno o pib battenti, con o senza sopraluce fisso, costituita
B.18.012.02 |da: telaio maestro di s ... articolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi
(M) incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura in
legno di abete 4,50 181,91 818,60 48,65 5,9400
35 Fornitura e posa in opera di una membrana bituminosa ad elevata
B.10.022.01 |resistenza meccanica, armata con non .. ondo e spalmatura di primer
(M) antipolvere fino a 0,500 kg/mq compreso sfridi ed ogni onere occorrente
per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: Fondo 313,10 22,19 6.947,69| 1.803,46 25,9600
36 Ornie, soglie di porte e finestre, alzate e pedate di gradini, davanzali,
B.15.004.07 |rivestimenti, copertine in ... con la relativa formazione di scanalatura, della
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Num. ORD LAVOR! MANODOPERA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TARIFFA Quantita | Prezzo€ | Totale€ | Costo€ INCID. %
(M) formazione di incastri sulle soglie adeguati agli stipiti.Spessore cm 2 Granito
Sardo, grigio e rosa 5,23 117,78 615,99 98,85 16,0500
37 Plafoniera con corpo in acciaio e con schermo in alluminio anodizzato e
03.10.006.01 |satinato, o in acciaio verni ... aggii e tub. fluorescenti; la posa in vista o ad
(M) incasso su colitrosoffitto. E' inoltre compreso quanto altro accorre per dare
il lavaro finito, 4x36W 3,00 384,62| 1.153,86 65,76 5,7000
as Invetriate esterne in legno e alluminio fisse o con parti apribili con osenza
B.18.048.02 |sopraluce fisso o apri ... spessore minimo di 12/10 mm; righelll fermavetro
(M) del tipo a scatto;guarnizione di tenuta in neoprene per i vetri. per superfici
da 3.00 fino a 5.00 mq 24,00 293,23 7.037.52 270,96 3,8500
39 Fornitura e posa in opera di lastre termoacustiche prodotte con polistirene
B.11.004.01 |espanso sinterizzato, a ... dato con un pannello di fibra di poliestere
(M) termolegato (PET) spessore 3 om, atto a conferire le caratteristiche di
isolamento acustico. spessore cm.5 85,00 32,71| 2.780,35 387,60 13,9400
TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI 163.383,88| 49.261,27 30,1506
TOTALE MANODOPERA COSTI DELLA SICUREZZA 0,00 0,00 0,0000)
TOTALE 163.383,88| 49.261,27 30,1506
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