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Soggetto Responsabile Regione Basilicata
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale
Struttura di Progetto Val d'Agri
Piazza Zecchettin - Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ)
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Comune di PATERNO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE
EDIFICI DI CULTO

1. Chiesa San Bartolomeo - c/da Piazzolla Paterno (PZ)
2. Opere di completamento "Chiesa Madre" - via R. Scotellaro Paterno
(PZ)

Soggetto Attuatore
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Comune di Paterno (PZ)
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Fabbricato uso Chiesa
interessato alla ristrutturazione

Rete fognaria
comunale

Allaccio refe
fognaria privato

Rete idrica
comunale

Allaccio refe
idrica privato




DESCRIZIONE APPROVIGGIONAMENTO IDRICO
E SCARICO ACQUE NERE DELL’IMMOBILE

L’'immobile oggetto di SCIA Alternativa al Permesso di Costruire

risulta ubicato in Paterno (PZ) alla via Piazzolla e riportato nel Catasto
Edilizio Urbano del medesimo Comune al Foglio mappa n°29, particella 145
di proprieta della Parrocchia S. Giovanni Evangelista

Le opere primarie, quali approvvigionamento idrico, scarico

fognario ed energia elettrica, sono rispettivamente collegate:

1.

2.

I'approvvigionamento dell’energia elettrica avviene mediante la rete
ENEL,;

I'approvvigionamento idrico avviene mediante condotta privata
collegata alla rete pubblica che risulta gia presente all’interno
dellimmobile.

. Gli scarichi fognari del fabbricato, eseguiti allepoca di costruzione del

fabbricato, con tubazioni in pvc, vanno a confluire nella condotta
pubblica direttamente collegata. In fase di ristrutturazione gli stessi
verranno sostituiti con tubi in polietilene e collegati alla rete pubblica e
relativo pozzetto di collegamento.

Lo smaltimento dei rifiuti, immondizia, scatolami ecc. viene smaltito
mediante il servizio di raccolta comunale.

Il Tecnico
(Geom. Giuseppe Sangiorgio)



