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PREMESSA.
La presente relazione riguarda la verifica dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'affidamento del

servizio di progettazione di interventi edilizi (D.M. 23 giugno 2022), in riferimento ad un intervento di
manutenzione straordinaria.
Le disposizioni del D.M. 23 giugno 2022 si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori disciplinati dal
Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo quinquies) e
precisamente:

e  attivita di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia,

sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
e manutenzione ordinaria;

e  manutenzione straordinaria.

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, come I'intervento oggetto del presente documento,
i CAM si applicano limitatamente ai capitoli “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e

“Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”.

I criteri ambientali minimi sono requisiti volti a individuare, nelle varie fasi del ciclo di vita dell'opera,
la migliore soluzione progettuale, il prodotto o il servizio sotto il profilo ambientale.

I CAM mirano ad orientare i processi edilizi verso un’economia circolare attraverso ’analisi del ciclo di

vita dell'opera e dei relativi componenti.

Il progetto prende in esame una manutenzione straordinaria dell'immobile che prevede limitati interventi.
La presente relazione si articola nelle seguenti specifiche tecniche, in ottemperanza a quanto riportato
dal DM 23 giugno 2022 per gli interventi di manutenzione straordinaria:

- specifiche tecniche per i prodotti da costruzione;

- specifiche tecniche progettuali relative al cantiere.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Si richiamano nel seguito alcune norme e riferimenti principali del settore:

% D. Lgs 30 maggio 2008, n. 115 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali del’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;

% D. Lgs 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso
dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE”.

<+ D. L. 4 giugno 2013, n. 63 “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre
disposizioni in materia di coesione sociale”;

% D. Lgs 4 luglio 2014 n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
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% COM(2014) 445 final “Opportunita per migliorare Iefficienza delle risorse nell’edilizia”;

()

& D. L. 63/2013 convertito in Legge n. 90/2013 e relativi decreti attuativi tra cui il decreto

-

L7

interministeriale del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i

Ministri dell’ambiente e della tutela

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

I’edificio oggetto del presente documento, & la Chiesa di S. Bartolomeo sita in localitd Piazzolla del

Comune di Paterno (PZ). Per detto edificio di culto verra attuato un intervento di manutenzione straordinaria
ai fini del suo recupero funzionale considerato che allo stato attuale risulta dismesso dalla sua funzione in
quanto non fruibile a causa di importanti infiltrazioni d’acqua e inadeguatezza alle norme igienico sanitarie.

L’edificio & individuato in Catasto al Foglio di mappa n.29, part. n.145.

Stralcio catastale su ortofoto.

SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI (2.4 D.M.)

Allo scopo di ridurre 'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di

materiali riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai
rifiuti da demolizione e costruzione (24 - coniribuendo cosi anche al raggiungimento
dell’obiettivo di riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti da costruzione e
demolizione non pericolosi), nonché i prodotti contenenti materiali post-consumo o
derivanti dal recupero degli scarti, dei materiali vivenienti dal disassemblaggio dei
prodotti complessi e quelli derivanti dall'utilizzo del polverino da pneumatici fuori uso)
fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche
norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si
intende I'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno
a sostituire materiali gic: esistenti nella costruzione) deve prevedere i seguenti criteri. 1l
progettista deve compiere scelte tecniche di progetto, specificare le informazioni
ambientali dei prodotti scelti e fornire la documentazione tecnica che consenia di
soddisfare tali criteri e deve inoltre prescrivere che in fase di approvvigionamento

"appaltatore dovra accertarsi della rispondenza a tali criteri comuni Iramite la
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documentazione indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione dovra

essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalita indicate nel capitolato. Ove nei singoli criteri si citano materie provenienti da

riciclo, recupero, o sottoprodotti o terre e rocce da scavo si fa riferimento alle

definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia

ambientale.
Criteri comuni a tutti i componenti edilizi (2.4.1 D.M,)
Allo scopo di ridurre I’impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare Iuso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, fermo
restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto,
il progetto prevedra il rispetto dei criteri del presente paragrafo.
Disassemblabilita (2.4.1.1 D.M,)

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati,

escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed

essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere

costituito da materiali non strutturali;

Verifica: il progettista dovra fornire I'elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali

che possono essere riciclati o riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso rispetto al

peso fotale dei materiali utilizzati per I'edificio.
In fase costruttiva saranno specificate le caratteristiche dei componenti edilizi, tali che questi siano
sottoponibili, a fine vita, almeno per il 50% del loro peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi
prefabbricati, escludendo gli impianti, a demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale
percentuale, almeno il 15% sara costituito da materiali non strutturali.
Sara fornito I’elenco di tutti i componenti edilizi e dei materiali che possono essere riciclati o riutilizzati, con
Iindicazione del relativo peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per I’edificio.
Materia recuperata o riciclata (2.4.1.2 D.M,)

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per ['edificio,

anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno

il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale,

almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie

di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le

percentuali contenute nel capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito puo essere derogato

quando il componente impiegato rientri contemporaneamente nei due casi sotto

riporiati:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali
ad esempio acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione);
2)  sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita legate alla

suddetta funzione.
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Verifica: il progeitista deve fornire l'elenco dei materiali costituiti, anche parzialmente,
da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali
utilizzati per edificio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata
framite una delle seguenti opzioni:
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla novma ISO 14025, come EPDlItaly© o equivalenti,

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa, come

ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, ¢ ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto
di materia recuperata o riciclaia nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad
un'attivita ispettiva durante 1'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalita indicate nel relativo capitolato.

11 contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per Iedificio, anche considerando diverse
percentuali per ogni materiale, sara pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali
utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% sard costituita da materiali non strutturali. Per le diverse
categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali
contenute nel capitolo 2.4.2.
Sara fornito preliminarmente alla fase di esecuzione dei lavori I’elenco dei materiali costituiti, anche
parzialmente, da materie recuperate o riciclate ed il loro peso rispetto al peso totale dei materiali utilizzati per
I’edificio. La percentuale di materia riciclata sard dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

e Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

o Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un

organismo di valutazione della conformita.

Il materiale che piti abbonda nei rifiuti proveniente da demolizione & ovviamente il calcestruzzo, che

rappresenta uno scarto di scarso valore economico con peso specifico altissimo. Per far si che I'operazione di
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riciclo risulti vantaggiosa, sara necessario che il centro di trattamento si trovi nelle vicinanze del cantiere
che lo produce e che le operazioni di recupero vengano portate avanti

seguendo opportune strategie di mercato. Fondamentale & la separazione delle parti ferrose da quelle inerti e
la vagliatura del materiale. La prassi pili consolidata é quella del reimpiego del materiale riciclato come
inerte per la realizzazione di materiali a bassa prestazione come i sottofondi, i massetti, asfalto.

Altro materiale facilmente riciclabile come inerte ¢ rappresentato dalle macerie di murature in laterizio e di
pavimentazioni ceramiche. Solitamente i detriti derivanti dalla demolizione di murature e pavimenti possono
essere riutilizzati come sottofondo stradale.

Nell’industria produttiva dei polimeri & pratica largamente diffusa il riciclo degli scarti di lavorazione.
Difficile & invece il riciclo delle materie plastiche post consumo a causa delle difficoltd dovute alla
contaminazione da materiali estranei. Poco ipotizzabile ad oggi € quindi il riciclo dei coibenti in materiali
polimerici previsti in progetto.

Al contrario per quanto riguarda I’alluminio utilizzato per i serramenti, grazie alle sue caratteristiche &
possibile riciclare pili volte il materiale senza che esso perda le sue proprieta e qualita per la realizzazione di
serramenti.

Il vetro pud essere invece riciclato nella produzione di materiali drenanti granulari, coibenti in schiuma di
vetro tipo foamglass, isolante termico dalle proprieta inalterabili, costituito per oltre il 50% da vetro riciclato
post-consumo, o materiali per pavimentazioni e rivestimenti costituiti da matrice resinosa in cui sono inseriti
inerti costituiti da frammenti di vetro provenienti da riciclo post- consumo.

Negli ultimi anni sono stati avviati anche in Italia impianti per il riciclo post-consumo di cartongesso, che
consentono il conferimento dei frammenti di lastre demolite per la reimmissione nel ciclo produttivo delle
lastre. Il problema principale ¢ quello della separazione del gesso dalla carta. Con impianti altamente
performanti ¢ possibile ottenere un gesso in uscita con una purezza del 99,7%, con caratteristiche tali che pud
essere riutilizzato nella produzione di nuovi pannelli di cartongesso. La carta in uscita corrisponde ad un 4%
del peso totale del cartongesso, questo comporta che da 100 Kg di sfridi di cartongesso si riutilizza il 96% di
materiale con una purezza elevatissima.

Anche per la lana minerale esistono percorsi di riciclaggio del materiale che consentono di raggiungere

percentuali di riciclato molto elevate (prossime al 100%), a condizione che il materiale
sia adeguatamente separato da metalli e altri materiali edili e venga adeguatamente protetto durante le

fasi di stoccaggio e trasporto.
Sostanze pericolose (2.4.1.3 D.M,)

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere aggiunti intenzionalmente.

1) additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in
concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
2) sostanze identificate come «estremamente preoccupantiy (SVHCs) ai sensi

dell’art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad wuna concentrazione
maggiore dello 0,10% peso/peso;
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3)  Sostanze o miscele classificate o classificabili con le seguenti indicazioni di pericolo:

a. come cancerogene, mutagene o lossiche per la riproduzione di

categoria 14, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D,
H360FD, H360Fd, H360Df H341, H351, H361lf, H36ld, H361fd,
H362);
b. per la tossicita acuta per via orale, dermica, per inalazione, in
categoria 1, 2 0 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331);
c. come pericolose per ’ambiente acquatico di categoria 1,2 (H400, H410, H411);
d. come aventi tossicila specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2
(H370, H371, H372, H373).
Verifica: per quanto riguarda la verifica del punto 1, I'appaltatore deve presentare dei
rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita. Per la verifica
dei punti 2 e 3 'appaltatore deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante
da cui risulti il vispetto degli stessi. Tale dichiarazione dovra includere una relazione
redatta in base alle Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.
11 criterio non pud essere applicato in questa fase ma potra essere verificato in sede di esecuzione lavori.
L’appaltatore avra ’obbligo di presentare una dichiarazione del legale rappresentante della ditta produttrice
attestante ’assenza di prodotti e sostanze considerate dannose per lo strato di 0zono, limitatamente a prodotti
in cui la circostanza possa risultare significativa, come ad esempio per materiali coibenti soggetti a processo

di espansione durante il ciclo produttivo, o apparecchiature impiantistiche contenenti gas refrigeranti.

1’appaltatore avra I’obbligo di presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto
dei punti 3 e 4. Tale dichiarazione dovra includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza
messe a disposizione dai fornitori o schede informative di sicurezza (SIS) qualora la normativa applicabile
non richieda la fornitura di Schede Dati di Sicurezza (SDS). Per quanto riguarda i punti 1 e 2 devono essere
presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformita.
Criteri specifici per i componenti edilizi (2.4.2 DM)

Allo scopo di ridurre I'impiego di risorse non rinnovabili, di ridurre la produzione di

rifiuti e lo smaltimento in discarica, con particolare riguardo ai riftuti da demolizione e

costruzione (coerentemente con I'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020

almeno il 70% dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il

rispetto di tutte le norme vigenti, il progetto deve prevedere l'uso di materiali come

specificato nei successivi paragrafi. In particolare, tulli i seguenti materiali devono

essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.
Calcestruzzi confezionati in cantiere, preconfezionati e prefabbricati (2.4.2.1 DM)

I calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto di materiale

riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle

singole componenti). Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato va
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considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale.
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei
prodotti scelli e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento lappaltatore dovi
accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- wna dichiarazione ambientale di Prodotto di T, ipo I (EPD), conforme alla

norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso 'esplicitazione del

bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto
di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad
un'altivita ispettiva durante ’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.
[ calcestruzzi usati per il progetto devono essere prodotti con un contenuto minimo di materiale riciclato
(secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti). Al fine del
calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che rimane effettivamente nel prodotto
finale. Nello specifico si prevede di adottare come inerti riciclati materiali di risulta dalla frantumazione di
elementi in CLS demoliti. In fase di approvvigionamento I’ Appaltatore dovra accertarsi che i materiali inerti
di riciclo utilizzati nel confezionamento del CLS siano nella percentuale e nella provenienza conforme alle
prescrizioni progettuali. Questo potra avvenire nei seguenti modi:
e Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
o Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
e Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalita indicate nel relativo capitolato.
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Laterizi (2.4.2.2 DM)
I laterizi usati per muratura e solai devono avere un contenuto di materie riciclate e/o

recuperate (sul secco) di almeno il 10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi
contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti elo lerre e
rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

[ laterizi per coperture, pavimenti e muratura faccia vista devono avere un contenuto di
materie riciclate elo recuperate (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto.
Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche
sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 7,5%
sul peso del prodotto.

Al fine del ealcolo della massa di materiale riciclato va considerata la quantita che
rimane effettivamente nel prodotto finale.

Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei
prodotti scelli e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento ’appaltatore
dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del

bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della

conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso esplicitazione del

bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale

autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto
di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso € necessario procedere ad
un’attivite ispettiva durante 1'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.L’appaltatore prevedera che i laterizi usati per
le murature abbiano un contenuto di materiale riciclato (secco) di almeno il 10% sul
peso del prodotto. Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato é considerata la
quantita che rimane effettivamente nel prodotto finale.

Sard onere dell’Appaltatore, in fase di approvvigionamento, accertarsi della rispondenza al criterio. La

percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tram ite una delle seguenti opzioni:
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® Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;
* Una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovri essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.

Sostenibilita e legalita del legno (2.4.2.3 DM)

Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti
elementi di origine legnosa, il materiale deve provenire da boschifforeste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o un insieme dei
due.
Verifica: il progettista deve scegliere prodotti che consentono di rispondere al
criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento 'appaltatore dovia
accertarsi della rispondenza al criterio tramite la documentazione nel seguito indicata,
che dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,
nelle modalita indicate nel relativo capitolato:

- per la prova di origine sostenibile e/o responsabile, una certificazione del

prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformita, che

garantisca il controllo della

«catena di custodiay in relazione alla provenienza legale della materia prima
legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella
del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of
Forest Certification schemes™ (PEFC™), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto «FSC® Riciclato » (oppure
«FSC® Recycledy) (26) , FSC® misto (oppure FSC® mixed) (27) o «Riciclato
PEFC™y (oppure PEFC Recycled™) (28) o ReMade in Italy® o equivalenti,
oppure una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO
14021 che sia verificata da un organismo di valutazione della conformita.
L’appaltatore prevedera che per materiali e i prodotti costituiti di legno o in materiale a base di legno, o
contenenti elementi di origine legnosa, il materiale provenga da boschi/foreste gestiti in maniera
sostenibile/responsabile o sia costituito da legno riciclato o un insieme dei due.
Ghisa, ferro, acciaio (2.4.2.4 DM)
Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di
materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale.

- acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.
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acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei
prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento | ‘appaltatore
dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve
essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla

norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in ltaly® o equivalenti;

- una certificazione di prodotio rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che atesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora 1’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, ¢ ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto
di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad
un’attivita ispettiva durante 1’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra
essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.

L’appaltatore prevedera che per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un

contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo

industriale:
e Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%.

e Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Sara onere dell’ Appaltatore, in fase di approvvigionamento, accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

Una dichiarazione ambientale di Tipo 11, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO

°
14025;

e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o equivalenti;

e Una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un

organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
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modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.

Componenti in materie plastiche (2.4.2.5 DM)

If contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso
valutato sul totale di tuiti i componenti in materia plastica wutilizzati. 1l suddetto
requisito puo essere derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri
contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:
1. abbia una specifica funzione di protezione dell’edificio da agenti esterni quali
ad esempio acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)
2. sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilita
legate alla suddetta funzione.
Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei
prodotti scelli e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore
dovra accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve

essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

-una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Ill (EPD), conforme alla norma UNI
EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o
equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai

punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un

organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto

di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso & necessario procedere

ad un’attivita ispeitiva durante I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra

essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalita indicate nel relativo capitolato.
L’appaltatore prevedera che tutti gli elementi composti da materiali plastici risponderanno al sopracitato
criterio, che non si applica invece alle guaine per impermeabilizzazione, come previsto dal decreto stesso.
La percentuale di materia riciclata sard dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

e Una dichiarazione ambientale di Tipo I, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO

14025;

e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
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contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;

s Una autodichiarazione ambientale di Tipo Il conforme alla norma ISO 14021, verificata da un

organismo di valutazione della conformita.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.

Murature in pietrame e miste (2.4.2.6 DM)

Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progettista deve
preserivere l'uso di solo materiale di recupero (pietrame e blocchett).
Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di
soddisfare il criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore
dovra accertarsi della rispondenza al criterio e dovra fornire una dichiarazione firmata
dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformita al criterio e
che includa l'impegno ad accettare un'ispezione da parte di un organismo di
valutazione della conformita volta a verificare la veridicita delle informazioni rese.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
L’appaltatore prevedera che per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione verra utilizzato solo
materiale di recupero (pietrame e blocchetti).

Tramezzature e controsoffitti (2.4.2.7 DM)
Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco devono

avere un contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di
sottoprodotti.

Verifica: il progettista deve specificare le informazioni sul profilo ambientale dei
prodotti scelti e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra
accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo Il (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDltaly© o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in ltaly® o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato atiraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata, conforme alla norma 1SO 14021.

Qualora ’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, & ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo_diispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto
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di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In quesio caso é necessario procedere ad
un'attivita ispettiva durante l'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra
essere presenitata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.
L’appaltatore prevedera che le lastre di cartongesso, destinate alla posa in opera di controsoffitti, abbiano un
contenuto di almeno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate.
Sara onere dell’Appaltatore, in fase di approvvigionamento, accertarsi della rispondenza al criterio. La
percentuale di materiale riciclato deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
° Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025;
e Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
e Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla Stazione Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.
Isolamenti termici ed acustici (2.4.2.8 DM)

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto
di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie
applicabili;

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di
riduzione dell’ozono superiore a zero;

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo
quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

- Se prodolti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti
devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla
nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29) se il
prodotto finito contiene uno o pii dei componenti elencati nella seguente

tabella, questi devono essere costituiti
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- da materiale riciclato efo recuperato secondo le quantitd minime indicate,

misurato sul peso del prodotto finito.

Tsolante in forma di pannello | Isolante stipato, a | Isolante 1in
spruzzo/insufilato materassini
Cellulosa 80%
Lana di vetro 60% 60% 60%
Lana di roceia 15% 15% 15%
Perlite espansa 30% 40% 8-10%
Fibre di poliestere 60-80% 60-80%

Polistirene espanso

Dal 10% al 60% in funzione
della tecnologia adottata per
la produzione

Dal 10% al 60% in funzione
della tecnologia adottata per la
produzione

Dal 5% al 45% in funzione
della tipologia del prodotto e
della tecnologia adottata per
la produzicne

1-10% al 45% in funzione
della tipologia del prodotio &
della tecnologia adottata per

Polistirene astruso

1-10% al 45% in funzione
della tipologia del prodoiio &
della tecnologia adottata per la

Poliuretano espanso

la produzione produzions
Agglomerato di poliuretano | 70% 70% 70
Agglomerat: di gomma 60% 60% 60%
Isolante  mflettente  in 15%
alluminio

Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il

criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento I'appaltatore dovra
accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere
dimostrata tramite una delle seguenti opzioni.

una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla
norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso | ‘esplicitazione del
bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o
equivalenti;

una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della
conformita che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del
bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale
autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021

Qualora I'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai
punti precedenti, é ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un
organismo di ispezione, in conformita alla ISO/IEC' 1 7020:2012, che attesti il contenuto
di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso é necessario procedere ad
un’attivita ispettiva durante I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere

presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita

indicate nel relativo capitolato.
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L appaltatore prevedera che tutti gli elementi di isolamenti termici ed acustici risponderanno al
sopracitato criterio come previsto dal decreto stesso.
La percentuale di materia riciclata sara dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:
®  Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 ¢ alla norma ISO
14025;
° Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che attesti il
contenuto di riciclato come ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti;
® Una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.

Pavimenti e rivestimenti (2.4.2.9 DM)
1 prodotti utilizzati per le pavimentazioni e i rivestimenti devono essere conformi ai
criteri ecologici e prestazionali previsti dalle decisioni 2010/18/CE30,
2009/607/CE31 e 2009/967/CE32 e loro modifiche ed integrazioni, relative
all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica. Per quanto riguarda le
piastrelle di ceramica si considera comunque sufficiente il rispetto dei Seguenti
criteri selezionati dalla decisione 2009/607/CE:

4.2. consumo e uso di acquay

4.3.b emissioni nell’aria (per i parametri Particolato e Fluoruri),

4.4. emissioni nell’acqua;

3.2. recupero dei rifiuti.
Verifica: il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento
lappaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalente,

- unadichiarazione ambientale di Tipo I1I, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio Do
essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le

informazioni specifiche relative ai criteri sopra richiamati.
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E, in mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetio del presente

criterio validata da wn organismo di valutazione della conformita, dovra essere

presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita

indicate nel relativo capitolato.
L’appaltatore prevederd a dimostrare, in fase di approvvigionamento, la rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente:

o [l Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e Una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Ciod pud essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle Decisioni sopra
richiamate, incluso i valori sull’SO2.

In mancanza di questi, la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio, inclusi i valori di
SO2, validata da un organismo di valutazione della conformita, dovra essere presentata alla Stazione

Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.

Pitture e vernici (2.4.2.10 DM)
I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti

dalla decisione 2014/312/UE (30) e s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio
comunitario di qualita ecologica.

Verifica: il progettista deve prescrivere che in fase di approvvigionamento
I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:

- il Marchio Ecolabel UE o equivalerite;

una dichiarazione ambientale di Tipo I1I, conforme alla norma UNI EN 15804 e
alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetio del presente criterio. Cio puo
essere verificato se nella dichiarazione ambientale sono presenti le
informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra
richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere

presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita

indicate nel relativo capitolato.
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[’appaltatore prevedera che tutti i prodotti vernicianti risponderanno al sopracitato criterio come previsto dal
decreto stesso.

Le caratteristiche dei utilizzati in progetto saranno conformit ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
Decisione 2014/312/UES e s.m.i. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.

L appaltatore prevedera a dimostrare, in fase di approvvigionamento, la rispondenza al criterio utilizzando
prodotti recanti alternativamente;

e il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

e una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO
14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cid puo essere verificato se nella dichiarazione
ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti nelle decisioni sopra
richiamate

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla Stazione
Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.
Impianti di illuminazione per interni ed esterni (2.4.2.11 DM)
I sistemi di illuminazione devono essere a basso consumo energetico ed alta efficienza.
A tal fine gli impianti di illuminazione devono essere progettati considerando che:
-ttt i tipi di lampada per utilizzi in abitazioni, scuole ed uffici, devono avere
una efficienza luminosa uguale o superiore a 80 Im/W ed una resa cromatica
uguale o superiore a 90; per ambienti esterni di pertinenza degli edifici la resa
cromatica deve essere almeno pari ad 80;
- i prodolti devono essere progettati in modo da consentire di separare le diverse
parti che compongono 'apparecchio d’illuminazione al fine di consentirne lo
smaltimento completo a fine vita.
Devono essere installati dei sistemi domotici, coadiuvati da sensori di presenza, che
consentano la riduzione del consumo di energia elettrica.
Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il
soddisfacimento del criterio, corredata dalle schede tecniche delle lampade.
Tutti i nuovi corpi illuminanti previsti a progetto rispettano il criterio. Per i bagni sono previsti sistemi
domotici coadiuvati da sensori di presenza e di luminosita per il risparmio dei consumi di energia elettrica.
Impianti di riscaldamento e condizionamento (2.4.2.12 DM)
Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE e s.m.i. relativa all’assegnazione del
marchio comunitario di qualita ecologica.
Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi ai criteri ecologici e
prestazionali previsti dalla decisione 2014/314/ UE e s.m.i. relativa all 'assegnazione

del marchio comunitario di qualita ecologica.

Se & previsto il servizio di climatizzazione e fornitura di energia per 'intero edificio,

Pag.20a 26



Relazione sui Criteri Ambientali Minimi

dovranno essere usati i criteri previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzelta

Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM per «Affidamento di servizi

energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di

riscaldamento/ vaffrescamenton.

L'installazione degli impianti tecnologici deve avvenire in locali e spazi adeguati, ai

fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di

quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013.

Per tulti gli impianti aeraulici deve essere prevista una ispezione tecnica iniziale da

effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN

15780:2011).

Verifica: il progettista deve presentare una relazione ftecnica che illustri le scelte

tecniche che consentono il soddisfacimento del criterio, individuando chiaramente nel

progetto anche i locali tecnici destinati ad alloggiare esclusivamente apparecchiature e

macchine, indicando gli spazi minimi obbligatori, cosi come richiesto dai costruttori nei

manuali di uso e manutenzione, per effettuare gli  interventi di

sostituzione/manutenzione delle apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini

manutentivi lungo tutti i percorsi dei circuiti degli impianti tecnologici, qualunque sia il

fluido veicolato all’interno degli stessi. Il progettista deve prescrivere che in fase di

approvvigionamento 1'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio

utilizzando prodotti recanti il marchio Ecolabel UE o equivalente.

Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di

esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.
Le caratteristiche dei prodotti e dispositivi utilizzati in progetto rispettano il criterio. L’ appaltatore prevedera
a dimostrare, in fase di approvvigionamento, la rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti il marchio
Ecolabel UE o equivalente.
Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle
modalita indicate nel relativo capitolato.

Impianti idrico sanitari (2.4.2.13 DM)
I progetti degli interventi di nuova costruzione, inclusi gli interventi di demolizione e

ricostruzione e gli interventi di rvistrutturazione piit restrittivi (es. regolamenti
urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono prevedere I'utilizzo di sistemi individuali di
contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unita immobiliare.

Verifica: il progettista deve presentare una relazione tecnica che dimostri il
soddisfacimento del criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento
I'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente: la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra

essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle

modalita indicate nel relativo capitolato.
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“riterio non applicabile in quanto impianto centralizzato autonomo.
SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE (2.5 D.M.)

Demolizioni e rimozione dei materiali (2.5.1 D.M,)

Allo seopo di ridurre I'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati
aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione
(coerentemente con l'obiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti non
pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto
previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotio, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono
essere eseguile in modo da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal Jine il
progetio dell edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non

pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici,

2. manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a
operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio,
3. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare cio che
puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:
a. individuazione e valutazione dei vischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
fratiamento o un {(rattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la

demolizione;

b. una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costiuzione;

¢. una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di
sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
d. una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme direcupero dal
processo di demolizione.
Verifica: I'offerente deve presentare uma verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una sottoscrizione di
impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.
L’ Appaltatore dovra presentare alla D. L. tutta la documentazione di verifica prevista per ogni punto previsto

nel presente criterio affinché si possano effettuare esaustive verifiche e valutazioni.

Materiali usati nel cantiere (2.5.2 D.M)

I'materiali usati per I'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap. 2.4.
Verifica: l'offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni

criterio contenuto nel cap. 2.4.
L’ Appaltatore dovra presentare alla D. L. tutta la documentazione di verifica prevista per ogni criterio

contenuto nel capitolo 2.4 affinché si possano effettuare esaustive verifiche e valutazioni,

Prestazioni ambientali (2.5.3 D.M)
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Ferme restando le norme e i regolamenti piii restrittivi (es. regolamenti urbanistici
e edilizi comunali, etc.), le attivita di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:
per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato).

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della
biodiversita, contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, elc.

sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:

- accantonamento (qui si intende un accantonamento provvisorio nell attesa di
fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Gia nel progetto (nel capitolato
in particolare) si
prevede che lo scotico debba essere riutilizzato per la realizzazione di scarpate
¢ aree verdi. L’accantonamento provvisorio dipende dal fatto che
nell‘'organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono
immediatamente conseguenti ) in sito e successivo riutilizzo dello scotico del
terreno vegetale per una profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e
aree verdi pubbliche e private;

- tutti i vifiuti prodotti dovranno ess e re selezionati e conferiti nelle apposite
discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;

- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere
opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere

depurate prima di essere

convogliate verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste
le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre
formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e profetti con
apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica deve contenere anche
Vindividuazione puntuale delle possibili criticita legate all’impatto nell'area di cantiere
e alle emissioni di inquinanti sull‘ambiente circostante, con particolare riferimento alle
singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra inoltre contenere:

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-
culturali presenti nell 'area del cantiere,

- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere
(tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da
adibire a stoccaggio

temporaneo, elc,) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei
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materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

- le misure adottate per aumentare [efficienza nell'uso dell ‘energia nel
cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con
particolare riferimento all’uso di
tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso
consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore,
pannelli solari per I’acqua calda, etc.);

- le misure per I'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle
operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di
impasto del cemento e di disarmo,
etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o
mobili) nelle aree piir critiche e nelle aree di lavorazione piu rumorose, con
particolare riferimento alla disponibilita ad utilizzare gruppi eleitrogeni super
silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel
cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti,

prevedendo opportune reti

di drenaggio e scarico delle acque;

- le misure per 'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici

interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con I'acqua o altre

tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche

attraverso laverifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e

materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e

smaltimento del suolo contaminato;

- le misure idonee per ridurre I'impatto visivo del cantiere, anche attraverso
schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni

contigue e habitat con

presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

= le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con
particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale
proveniente dalle attivita di cantiere con minori contenuti di impurita, le misure
per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare,
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.

Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per
l'individuazione delle specie alloctone si dovra fare riferimento alla «Watch-
list della flora alloctona d'Italia» (Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone:

gli alberi nel cantiere devono essere profetti con materiali idonei, per escludere
danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare intorno al fronco
verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cmy;

- non & ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per
installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc;

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita
delle preesistenze arboree e arbustive autocione (deve essere garantita almeno
una fascia di rispetto di 10 metri).

Verifica: l'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la

documentazione nel seguito indicata:

relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la
riduzione dell’impatto ambientale nel rispetio dei criteri;

piano per il controllo dell ‘erosione e della sedimentazione per le attivita di cantiere;

- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita

dell’aria e dell'inquinamento acustico durante le attivita di cantiere.

Lattivita di cantiere sara oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo

di valutazione della conformita. Qualora il progetto sia sottoposto ad una Jase di

verifica valida per la successiva certificazione dell edificio secondo uno dei protocolli

di sostenibilita energetico- ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale

o internazionale, la conformita al presente criterio puo essere dimosirata se nella

certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali

richiamate dal presente criterio. In tali casi il progetlista & esonerato dalla

presentazione della documentazione sopra indicata, ma & richiesta la presentazione

degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di

edilizia sostenibile perseguita.
Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi, I’appaltatore prevedera la rispondenza al sopracitato
criterio come previsto dal decreto stesso. Il progetto prevede il piano di sicurezza e coordinamento con le
predisposizioni specifiche di approfondimento relative alle verifiche richieste dal presente criterio.
Personale di cantiere (2.5.4 D.M.)

1l personale impiegato nel cantiere oggetio dell'appalto, che svolge mansioni

collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente Jormato per
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tali specifici compiti.
1l personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti
attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

- Ssistema di gestione ambientale;
- gestione delle polveri;

gestione delle acque e scarichi;

gestione dei rifiuti.

Verifica: I'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione

attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati,

etc. Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni

collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per

tali specifici compiti,
L’appaltatore prevedera la rispondenza al sopracitato criterio come previsto dal decreto stesso. L’ Appaltatore
dovra presentare alla DL tutta la documentazione di verifica prevista per ogni punto previsto nel presente
criterio affinché si possano effettuare esaustive verifiche e valutazioni.

Scavi e rinterri (2.5.5 D.M,)
Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco

di humus) per una profondita di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere
riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovra essere
trasportato al pits vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).

Per i rinterri, deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di
cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, 0 materiale
riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il
50% di materiale riciclato.

Verifica: I'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che
attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle

lavorazioni saranno rispetiati e documentati nel corso dell ‘attivita di cantiere.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra essere presentata alla Stazione

Appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel Capitolato Speciale d’appalto.
Paterno, marzo 2024 IL PROGETTISTA
(Geom. Giuseppe SANGIORGIO)
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